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Gewicht 725g

Masse
L: 184mm  mit Wasserhahn 
     111mm ohne Wasserhahn   
H: 288mm

Durchfluss 2l/min

Druck Max. 4 bar

Anschluss Winkel-Steckverbinder für Schlauchanschlüsse

Installation
Fachgerechte Montage durch qualifiziertes Fachpersonal gemäss den anerkannten Regeln der Technik 
und den jeweils gültigen nationalen Vorschriften. Europa: Trinkwasserinstallationen nach EN 806. USA: 
Installation gemäss den lokal gültigen Plumbing Codes und den Herstellerangaben.

Gehäusematerial
Das Filtergehäuse besteht aus PP in lebensmitteltauglicher Qualität. Alle Bauteile erfüllen die gängigen 
Anforderungen für den Einsatz in Trinkwasserinstallationen und sind für den zulässigen Betriebsdruck 
geprüft.
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Weight 725g

Dimensions
L: 184 mm with faucet 
     111 mm without faucet 
H: 288 mm

Flow rate 2l/min

Pressure Max. 4 bar

Connection Angled push-fit connector for hose connections

Installation

Installation must be performed by qualified personnel in accordance with generally accepted 
engineering practice and all applicable national regulations. Europe: potable water installations in 
accordance with EN 806. USA: installation in accordance with locally applicable plumbing codes and 
the manufacturer’s instructions.

Housing material
The filter housing is made of food-grade PP (polypropylene). All components meet standard 
requirements for use in potable water systems and have been tested for the permissible operating 
pressure.
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Poids 725g

Dimensions
L : 184 mm avec robinet 
      111 mm sans robinet 
H : 288 mm

Débit 2l/min

Pression Max. 4 bar

Raccordement Raccord coudé à connexion rapide pour tuyaux

Installation

Le montage doit être réalisé par du personnel qualifié, conformément aux règles de l’art et aux 
prescriptions nationales en vigueur. Europe : installations d’eau potable conformément à la norme EN 
806. États‑Unis : installation conformément aux codes de plomberie locaux applicables (Plumbing 
Codes) et aux instructions du fabricant.

Matériau du boîtier
Le boîtier du filtre est en PP (polypropylène) de qualité alimentaire. Tous les composants répondent 
aux exigences courantes pour une utilisation dans les installations d’eau potable et sont testés pour la 
pression de service admissible.
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Peso 725g

Dimensioni
L: 184 mm con rubinetto 
     111 mm senza rubinetto 
H: 288 mm

Portata 2l/min

Pressione Max. 4 bar

Collegamento Raccordo angolare a innesto rapido per tubi

Installazione

Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato, in conformità alle regole dell’arte e alle 
normative nazionali vigenti. Europa: impianti di acqua potabile conformi alla norma EN 806. USA: 
installazione conforme ai codici di installazione idraulica locali applicabili (Plumbing Codes) e alle 
istruzioni del produttore.

Materiale 
dell’alloggiamento

Il corpo filtro è realizzato in PP (polipropilene) di qualità alimentare. Tutti i componenti soddisfano i 
requisiti previsti per l’impiego nelle installazioni di acqua potabile e sono testati per la pressione di 
esercizio consentita.
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Peso 725g

Dimensiones
L: 184 mm con grifo 
      111 mm sin grifo 
H: 288 mm

Caudal 2l/min

Presión Max. 4 bar

Conexión Conector angular de conexión rápida para mangueras

Instalación

La instalación debe ser realizada por personal cualificado, de acuerdo con las reglas del arte y 
la normativa nacional vigente. Europa: instalaciones de agua potable conforme a EN 806. EE. 
UU.: instalación conforme a los códigos de fontanería locales aplicables (Plumbing Codes) y a las 
instrucciones del fabricante.

Material de la carcasa
La carcasa del filtro está fabricada en PP (polipropileno) de calidad alimentaria. Todos los componentes 
cumplen los requisitos aplicables para instalaciones de agua potable y han sido probados para la 
presión de funcionamiento permitida.
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